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[bookmark: _Toc10120]一、凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目竣工环境保护验收监测报告
[bookmark: _Toc14362][bookmark: _Toc20470][bookmark: _Toc467832519][bookmark: _Toc467835178][bookmark: _Toc5737][bookmark: _Toc32691][bookmark: _Toc23804][bookmark: _Toc9605][bookmark: _Toc16232][bookmark: _Toc3457][bookmark: _Toc1429][bookmark: _Toc8518]1、前言 
医院综合楼位于凌源市东环路51号，四层砖混结构，建于1983年，用房年久失修，同时该院建筑布局凌乱，导致就诊人员看病检查十分困难。为解决上述问题，将该院建成符合国家中医院建设标准的医院，凌源市中医院扩建中医综合楼十分重要。
凌源市中医院新建综合楼总投资7963万元，凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目位于现有医疗综合楼西北侧30m处，该项目西侧相邻北街办事处，北侧相邻中医院家属楼，东侧相邻凌源市中医院综合楼，南侧相邻农行家属院，占地面积12165.7㎡，建筑面积19149㎡，其中整体建筑划分为地下室、生活区、办公区、医疗区、住院区、康复区、检查区、化验区、供药区及后勤服务区，病房设300张床位，在原来200张病床基础上增加100张。配套建设建筑给排水、供电、供暖系统等工程。
凌源市中医院扩建中医综合楼项目总建筑面积16800m2(含地下)，其中地上建筑面积9404㎡，地下建筑面积1006㎡，设置床位200张，投资2800万元，改造中医院门诊楼面积3500平方米，改造内容包括外墙（采用外墙保温及铝塑板饰面）、屋面（原屋面拆除后重新做防水保温）、内部（包括天棚吊顶、厕所及卫生间改造、门窗改造、楼地面改造等）三部分；新建病房67间，新建3-6人间以上病房数60间。改扩建项目总投资2800万元，其中环保投资159万元，占项目总投资5.68%。
项目由凌源市环境保护局进行批复。
辽宁鹏宇环境监测有限公司于2017年12月30日起对中医院住院部综合楼建设工程项目进行验收监测。
[bookmark: _Toc3713][bookmark: _Toc14952][bookmark: _Toc6540][bookmark: _Toc467835179][bookmark: _Toc467832520][bookmark: _Toc3824][bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc30161][bookmark: _Toc9540][bookmark: _Toc36][bookmark: _Toc22596][bookmark: _Toc22392]2、验收依据
（1）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令（国务院2017.10）；
（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017) 4号；
（3）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（2000.2.22）；
（4）《凌源市瓦房店中大白灰厂改建环保型石灰窑项目环境影响报告表》
（5）《凌源市瓦房店中大白灰厂改建环保型石灰窑项目环境影响报告表》的批                                                                                                                          复意见。
（6）《辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目环境影响报告表》。（2007.07）；
（7）《关于辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目环境影响报告表的批复》朝环函[2007]117号。
[bookmark: _Toc14045][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc467835180][bookmark: _Toc22585][bookmark: _Toc467832521][bookmark: _Toc4630][bookmark: _Toc3088][bookmark: _Toc11080][bookmark: _Toc22147][bookmark: _Toc9253][bookmark: _Toc14358]3、建设项目工程概况
[bookmark: _Toc23848][bookmark: _Toc510][bookmark: _Toc18413][bookmark: _Toc16657][bookmark: _Toc15326][bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc467835181][bookmark: _Toc17065][bookmark: _Toc27451][bookmark: _Toc31524][bookmark: _Toc29069]3.1建设项目基本情况
建设项目名称：辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目
建设地点：凌源市东环路51号
建设性质：改扩建
项目投资：总投资7963万元。
劳动定员及工作制度：本项目有职工345人，年工作日365，医疗人员每天工作24h，两班制，其他人员一班制。
生产规模：本项目日门诊量800人/日。
建设项目名称：辽宁省凌源市中医院扩建中医综合楼项目
项目投资：总投资2800万元。
因中医院一直在扩建中，所以一直未验收。
[bookmark: _Toc2468][bookmark: _Toc31581][bookmark: _Toc32392][bookmark: _Toc467835182][bookmark: _Toc26726][bookmark: _Toc7080][bookmark: _Toc17259][bookmark: _Toc20397][bookmark: _Toc15748][bookmark: _Toc29422][bookmark: _Toc19266]3.2项目规模 
项目原有工程：项目现有床位200张。凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目建筑面积6700平方米，险房面积6500平方米。
项目原有污物焚烧炉为自制炉，烟囱高度约15m，每日焚烧量为15-20kg,焚烧后残渣装入塑料袋密封，由环卫部门清运。
改扩建工程规模：选址位于现有医疗综合楼西北侧30m处。该项目西侧相邻北街办事处，北侧相邻中医院家属楼，东侧相邻凌源市中医院综合楼，南侧相邻农行家属院。设计门诊量800人次/天，医院共设置300张床位，总建筑面积19149m2。
改扩建项目的医疗废水排入污水处理装置中，处理达标后排入市政管网，最终进行脱氯处理，增加化粪池，并进行绿化。
项目预计总投资7963万元，预计环保投资80万元，占项目总投资1.0%。
[bookmark: _Toc2147][bookmark: _Toc8652][bookmark: _Toc467835183][bookmark: _Toc17336][bookmark: _Toc20797][bookmark: _Toc28971][bookmark: _Toc25902][bookmark: _Toc215][bookmark: _Toc19849][bookmark: _Toc20271][bookmark: _Toc7488]3.3建设内容

[bookmark: _Toc2227][bookmark: _Toc6443][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc14351][bookmark: _Toc28900][bookmark: _Toc7185]表3-1      项目组成一览表

	序号
	工程类别
	建设内容及规模

	1
	主体工程
	新建综合楼：地下室、生活区、办公区、医疗区、住院区、康复区、检查区、化验区、供药区及后勤服务区
扩建综合楼：地下室、生活区、办公区、医疗区、住院区、康复区、检查区、化验区、供药区及后勤服务区.设急诊科、内科、外科、医技科等科室38个，并设有发烧门诊、住院楼

	
	
	病房设300张床位，门诊病人流量800人次/天。

	2
	辅助工程
	供水系统
	由凌源市自来水公司供给

	
	
	排水系统
	排入凌源市市政管网

	
	
	供电系统
	由城市电网引入

	
	
	取暖系统
	由城市管网供给

	3
	环保工程
	化粪池
	按最高日排水量设计，停留时间为24h-36h

	
	
	污水排放口
	设置污水计量装置、污水比例采样器

	
	
	油烟净化器
	净化效率为85%

	
	
	污水处理装置
化粪池、事故池、沉淀池、隔油池
	建设处理能力不低于190t/d的污水处理站，采用A/O/O生物接触氧化处理工艺



[bookmark: _Toc27898][bookmark: _Toc6283][bookmark: _Toc16160][bookmark: _Toc27012][bookmark: _Toc12662][bookmark: _Toc6481]表3-2          环保投资
中医院新建综合楼
	序号
	项目
	措施名称
	投资（万元）

	
	
	
	环评预算
	实际建设

	1
	污水防治
	污水处理设施
	——
	50

	
	
	化粪池
	——
	2

	
	
	污水排放口
	——
	2

	2
	环境监理
	——
	——
	6

	3
	绿化
	绿化
	——
	5

	合计
	——
	80



扩建项目
	序号
	项目
	措施名称
	投资（万元）

	
	
	
	环评预算
	实际建设

	1
	固废防治
	医疗垃圾分类收集装置
	3
	3

	2
	污水防治
	污水处理站
	100
	100

	
	
	化粪池、事故池
	5
	5

	3
	环境监理
	——
	6
	6

	4
	绿化
	绿化
	5
	5

	5
	噪声达标
	水泵、风机降噪措施
	5
	5

	
	
	设备隔消声、隔声门窗等
	6
	6

	6
	废气
	油烟净化器
	6
	6

	合计
	159
	159



[bookmark: _Toc22724][bookmark: _Toc14157][bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc30013][bookmark: _Toc4084][bookmark: _Toc29631]表3-3            主要设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	X光机
	500mA
	台
	1
	

	2
	床头X光机
	高频
	台
	1
	

	3
	超声波诊断仪
	彩色
	台
	1
	

	4
	心电图机
	六导
	台
	1
	

	5
	心电监护仪
	
	台
	1
	

	6
	心脏除颤仪
	
	台
	1
	

	7
	心电监护除颤仪
	
	台
	1
	

	8
	自动洗胃机
	
	台
	1
	

	9
	有创呼吸机
	
	台
	1
	

	10
	手术床
	液压
	张
	1
	

	11
	麻醉机
	
	台
	2
	

	12
	救护车
	
	辆
	1
	

	13
	血球分析仪
	
	台
	1
	

	14
	骨科牵引床
	
	台
	1
	

	15
	手术器械
	
	套
	1
	

	16
	电子胃镜
	
	套
	1
	

	17
	乙状结肠镜
	
	套
	1
	

	18
	纤维结肠镜
	
	套
	1
	

	19
	中药煎药设备
	
	台
	2
	


	20
	裂隙灯
	
	台
	1
	

	21
	中药熏蒸床
	
	台
	1
	

	22
	三维电脑牵引床
	
	台
	1
	

	23
	高频微波治疗仪
	
	台
	1
	

	24
	针灸治疗仪
	
	台
	2
	

	25
	疼痛治疗仪
	
	台
	1
	

	26
	肛肠电脑综合治疗仪
	
	台
	1
	

	27
	病床
	
	张
	100
	

	28
	办公桌椅
	
	若干
	
	

	29
	二氧化氯发生器
	
	台
	1
	

	30
	食堂风机
	
	台
	1
	

	31
	污水处理站水泵
	
	台
	1
	

	32
	电热恒温干燥箱
	
	台
	1
	

	33
	干燥灭菌箱
	
	台
	1
	

	34
	总余氯测定仪
	
	台
	1
	

	35
	污水COD测定仪
	
	台
	1
	

	36
	玻璃仪器
	
	台
	若干
	

	37
	污水流量计
	
	台
	1
	

	38
	高压蒸汽灭菌器
	
	台
	1
	

	39
	物理天平
	
	台
	1
	

	40
	恒温培养箱
	
	台
	1
	

	41
	电炉
	
	台
	2
	

	42
	恒温水浴箱
	
	台
	1
	


[bookmark: _Toc467835184][bookmark: _Toc12201]
[bookmark: _Toc8268][bookmark: _Toc447][bookmark: _Toc5654]3.4医院现有污水处理工艺



中医院新建项目：
风机房


消毒池
二沉池
二级接触氧化池
初沉池
调节池
格栅
污泥


污泥干化
市政管网
采样井
脱氯

	
扩建项目：
[image: ]
[bookmark: _Toc467835185][bookmark: _Toc12501][bookmark: _Toc14391][bookmark: _Toc30545][bookmark: _Toc13697][bookmark: _Toc6154][bookmark: _Toc90][bookmark: _Toc15224][bookmark: _Toc6460][bookmark: _Toc7556][bookmark: _Toc6615]3.5环境影响评价结论及其批复要求
朝阳市环境科学研究院于2007年7月编制完成了《凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目环境影响报告书》，2007年9月，朝阳市环境保护局以《关于凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目环境影响报告书的批复》（朝环函【2007】117号）对本项目的环评报告书予以批复。
北京华夏博信环境咨询有限公司于2014年5月编制完成了《凌源市中医院扩建中医综合楼项目环境影响报告书》，2014年10月，凌源市环境保护局以《关于凌源市中医院扩建中医综合楼项目环境影响报告书的批复》（凌环审【2014】059号）对本项目的环评报告书予以批复。
[bookmark: _Toc467835186]3.5.1环境影响报告书主要结论
（1）大气污染物
项目建成后，对医疗及生活污水进行处理，污水处理装置中在厌氧菌做的作用下，复杂的有机物被分解成简单的有机分子。为减轻恶臭污染物对周围环境的影响，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到有关要求。
扩建项目中排放的大气污染物主要包括污水处理站无组织排放恶臭、食堂废气。项目建成后，对医疗及生活污水进行处理，污水处理装置中在厌氧菌做的作用下，复杂的有机物被分解成简单的有机分子。为减轻恶臭污染物对周围环境的影响，项目需加强管理：对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理，污泥脱水后要及时清运，在污水处理构筑物停产检修时，池底积泥会因暴露而散发臭味，应及时清除积泥，提高作业效率，减少污泥暴露时间，污水处理站周围采取绿化措施，可以吸收有害体净化空气。
本项目食堂燃烧煤气，不产生大气污染物。食堂烹饪过程中产生一定量的油烟，含有对人体有害的物质，必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，去除效率85%。
（2）水污染物
医疗废水主要为手术室医疗科室、消毒室、门诊的排水，医疗器械、床单洗涤时污洗间排水；生活污水主要包括，病人、医护人员及探视家属的冲厕、盥洗等污水。从医院各部门功能、设施和人员组成等情况可以看出医院废水比一般生活污水的排放要复杂得多。不同部门科室排出的污水成份和水量也是各不相同的。
新建项目营运期废水主要为医疗废水，经过“二级生化+消毒处理工艺”处理后，处理后的废水可符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。应按规定设置科室处理设施排出口和单位污水外排口，并设置排放口标志。医疗机构污水外排口处应设污水计量装置，并宜设污水比例采样器和在线监测设备。
医疗废水主要为手术室医疗科室、消毒室、门诊的排水，医疗器械、床单洗涤时污洗间排水；生活污水主要包括，病人、医护人员及探视家属的冲厕、盥洗等污水。从医院各部门功能、设施和人员组成等情况可以看出医院废水比一般生活污水的排放要复杂得多。不同部门科室排出的污水成份和水量也是各不相同的。
扩建项目中产生的医疗废水，经过“A/O/O生物接触氧化处理工艺”处理，食堂废水先经隔油池处理，再经化粪池处理后，经市政污水管网排入凌源市污水处理厂。生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入凌源市污水处理厂。处理后的废水可符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。
（3）噪声污染
建设项目运营期增加的噪声源主要来自门诊病人及住院部探访人员产生的社会生活噪声、食堂的风机、污水处理站水泵。食堂风机外挂在食堂墙外，污水处理站水泵置于污水处理站建筑内部。环评要求将食堂风机放置在密闭空间内。噪声再经距离衰减后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧符合2类标准、厂界东侧符合4类标准。（4）固体废物
建设项目垃圾主要包括生活垃圾、医疗垃圾、污水处理站污泥和污泥。按照国家有关规定，医疗废物必须进行安全处理。项目单位委托朝阳市有毒有害垃圾焚烧站对本项目产生的医疗废物进行处理。
污水处理站中栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。这些污泥经消毒处理后由具有处置危险废物资质的单位进行处置。
医疗废弃物来源于药房过期药品、一次性医疗器具等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，必须安全处置。生活垃圾主要包括厨房剩余物、果皮、塑料、废纸、清扫垃圾、废包装物等。医院设置了生活垃圾收集站，并由专人负责收集整理，定期交由环卫公司统一处理处置。要及时收集、及时清运、统一管理。
废水处理站污泥主要是二沉池产生的污泥。污水处理装置产生的污泥因其含水率较高呈半流态，在污泥池干化后定期消毒外运。
[bookmark: _Toc467835187]3.5.2环境影响报告书批复结论
中医院住院部综合楼建设项目：2007年9月，朝阳市环境保护局以“朝环函【2007】117号”文对本项目的环境影响报告书进行了批复，批复要求如下：
在项目运营期应重点做好以下环保工作：
（1）认真落实报告提出的各项污染防治措施，防止环境污染。项目营运期所产生的医疗废水应分别处理。口腔科含汞废水应进行除汞处理；检验室废水应根据使用化学性质单独处理；检验室废水应根据使用化学性质单独处理；洗相室废液应进行回收银处理；含油废水应设置隔油池处理；上述废水经处理后与其它废水一同排入原污水处理站。污水处理站采用“格栅+调节池+沉淀池+二级生化+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯进行消毒，再经城市污水管网排入凌源市污水处理厂进行集中处理，排放浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2标准。
（2）项目营运期产生的医疗废物进行统一处理。
污水处理站所产生的污泥经消毒后，继续委托朝阳市有毒有害垃圾焚烧站处理。清掏时应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18499-2005）表4中医疗机构污泥控制标准。
上述危险废物储存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，并严格落实《报告书》提出的措施。
（3） 根据：“以新带老”的原则，应对原有医疗垃圾焚烧炉予以更新。
中医院扩建项目：2014年10月，凌源市环境保护局以“凌环审【2014】059号”文对本项目的环境影响报告书进行了批复，批复要求如下：
在项目运营期应重点做好以下环保工作：
（1）认真落实报告提出的各项污染防治措施，防止环境污染。工程在建设过程中必须严格执行相应建筑施工噪声防治规定，落实相应施工期环保管理措施，合理选用低噪声施工机械和工艺，控制施工噪声，除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有有关部门的证明，并且必须公告附近居民。
（2）项目污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，臭气浓度排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。
食堂饮食油烟须经油烟净化器处理达标后排放，排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。
（3） 项目排水系统应采用室外雨污分流制，医疗污水采用A/O/O生物接触氧化处理工艺，经处理能力为190t/d的污水处理设施处理后达标排放，医疗污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18499-2005）中排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的预处理标准。
生活污水经4座20㎡的化粪池处理后，通过市政污水管网排入凌源市污水处理厂处理。食堂废水须经隔油池处理。
（4） 项目污水处理设备设置在综合楼地下室内，营运期应对主要噪声源水泵、二氧化氯发生器、风机等设施采取隔声和基础减振措施，确保运营期南侧、西侧、北侧噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60分贝、夜间≤50分贝）；东侧噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（昼间≤70分贝、夜间≤55分贝）。
（5） 项目营运期产生的医疗废物为危险废物，须采用专业包装物进行分类收集，设置贮存间暂存，贮存过程中必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行贮存，使用专用医疗废物贮存装置，不许随意倾倒，并标明危险废物标志。送往欧尔东（朝阳）环保有限公司集中处置过程中须符合《危险废物转移联单管理办法》中的规定。
污泥须在污泥池中干化后定期消毒外运，严禁直排。
妥善处置生活垃圾和餐饮垃圾，不得造成二次污染。
[bookmark: _Toc467835188][bookmark: _Toc467832522][bookmark: _Toc26087][bookmark: _Toc16331][bookmark: _Toc24553][bookmark: _Toc16319][bookmark: _Toc18565][bookmark: _Toc20371][bookmark: _Toc29097][bookmark: _Toc11699][bookmark: _Toc21382][bookmark: _Toc21433]4、主要污染源及治理措施
[bookmark: _Toc467835189][bookmark: _Toc19794][bookmark: _Toc1350][bookmark: _Toc32249][bookmark: _Toc10067][bookmark: _Toc25038][bookmark: _Toc15227][bookmark: _Toc6890][bookmark: _Toc14757][bookmark: _Toc27262][bookmark: _Toc26321]4.1与环评批复比较情况对照表
	[bookmark: _Toc2202][bookmark: _Toc20123][bookmark: _Toc17775][bookmark: _Toc26271][bookmark: _Toc18165][bookmark: _Toc8437]环评要求
	(1)医疗废水经过污水处理站处理后，排入市政管网，最终进入凌源市污水处理厂。项目营运期所产生的医疗废水应分别处理。口腔科含汞废水应进行除汞处理；检验室废水应根据使用化学性质单独处理；检验室废水应根据使用化学性质单独处理；洗相室废液应进行回收银处理；含油废水应设置隔油池处理；上述废水经处理后与其它废水一同排入原污水处理站。污水处理站采用“格栅+调节池+沉淀池+二级生化+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯进行消毒，再经城市污水管网排入凌源市污水处理厂进行集中处理，排放浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2标准。
（1） 按照国家有关规定，医疗废物必须进行安全处理。项目单位委托朝阳市有毒有害垃圾焚烧站对本项目产生的医疗废物进行处理。对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理，污泥脱水后要及时清运，池底积泥会因暴露而散发臭味，应及时清除积泥，减少污泥暴露时间，污水处理站周围采取绿化措施。
（2） 将食堂风机放置在密闭空间内。噪声再经距离衰减后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧符合2类标准、厂界东侧符合4类标准。
（3） 污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到有关要求。

	实际实行措施
	（1） 项目建成后，医疗废水经过污水处理站处理，排入市政管网。项目营运期所产生的医疗废水分别处理。医院中的假牙外购，数码彩印不产生含银废水，含油废水设置隔油池处理；上述废水经处理后与其它废水一同排入原污水处理站。污水处理站采用“格栅+调节池+沉淀池+二级生化+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯进行消毒，再经城市污水管网排入凌源市污水处理厂进行集中处理，排放浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-
2005）中表2标准。
（2）医疗废物进行了安全处理。对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行严格管理，污泥脱水后定期清运，池底积泥及时清除，减少了污泥暴露时间。
（3）将食堂风机放置在密闭空间内。噪声再经距离衰减后符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧符合2类标准、厂界东侧符合4类标准。
（4）污水处理站排出的废气进行了除臭除味处理，污水处理站周边空气中污染物达到了有关要求。



[bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc15528][bookmark: _Toc26114][bookmark: _Toc19648][bookmark: _Toc24279][bookmark: _Toc467835190][bookmark: _Toc7519][bookmark: _Toc29080][bookmark: _Toc9272][bookmark: _Toc15307][bookmark: _Toc31424]4.2改、扩建项目“以新带老”环保设施建设及措施落实情况
根据“以新带老”的原则，原有污水处理设施应采用二级生化加消毒处理，日处理能力达到150吨。项目建成后，医疗废水经过“二级生化+消毒处理工艺”处理后，处理后的废水可符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。
[bookmark: _Toc16769][bookmark: _Toc467832523][bookmark: _Toc6149][bookmark: _Toc467835191][bookmark: _Toc4798][bookmark: _Toc8700][bookmark: _Toc3763][bookmark: _Toc13286][bookmark: _Toc5226][bookmark: _Toc14838][bookmark: _Toc440][bookmark: _Toc26875]5、验收评价标准
[bookmark: _Toc26091][bookmark: _Toc24799][bookmark: _Toc3490][bookmark: _Toc32299][bookmark: _Toc19641][bookmark: _Toc1113][bookmark: _Toc7379][bookmark: _Toc13897][bookmark: _Toc19752][bookmark: _Toc11049]表5-1污水排放标准表
	序号
	排放源
	污染物
	标准值
（mg/L，pH无量纲）
	标准依据

	1
	医疗污水
	pH
	6-9
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准。

	2
	
	COD
	60
	

	3
	
	氨氮
	15
	

	4
	
	BOD5
	20
	

	5
	
	悬浮物
	20
	

	6
	
	余氯
	0.5
	

	7
	
	粪大肠菌群
	500（个/L）
	


[bookmark: _Toc9576][bookmark: _Toc292][bookmark: _Toc7925][bookmark: _Toc6240][bookmark: _Toc30033][bookmark: _Toc20330]
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[bookmark: _Toc3804][bookmark: _Toc29474][bookmark: _Toc23860]表5-2废气排放标准表
	序号
	污染源
	污染物
	验收标准（ mg/m3）
	标准依据

	1
	无组织
	NH3
	1.0
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求，保证污水处理站周边空气中污染物最高允许浓度。

	
	
	H2S
	0.03
	

	2
	有组织
	饮食业油烟
	2.0
	饮食业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放最高浓度



[bookmark: _Toc11139][bookmark: _Toc26361][bookmark: _Toc12110][bookmark: _Toc13091][bookmark: _Toc18027][bookmark: _Toc14235][bookmark: _Toc12009][bookmark: _Toc18926][bookmark: _Toc2181][bookmark: _Toc16320]表5-3噪声标准表
	序号
	类别
	时段
	标准值（Leq dB（A））
	标准依据

	
	
	
	2类
	4类
	

	1
	厂界环境噪声标准
	昼间
	60
	70
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧执行2类标准、厂界东侧执行4类标准

	
	
	夜间
	50
	55
	


[bookmark: _Toc19529][bookmark: _Toc32480][bookmark: _Toc467832524][bookmark: _Toc467835192][bookmark: _Toc31621][bookmark: _Toc21884][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc24637][bookmark: _Toc25618][bookmark: _Toc520][bookmark: _Toc4569][bookmark: _Toc18114]6、验收监测内容
2018年1月30日至1月31日，辽宁鹏宇环境监测有限公司对该项目竣工环境保护验收进行了现场监测。针对该项目污染物的排放、环保设施的运行，以及环评报告所要求的环保措施落实情况进行现场监测和勘察。
[bookmark: _Toc30202][bookmark: _Toc7451][bookmark: _Toc4747][bookmark: _Toc467835193][bookmark: _Toc22551][bookmark: _Toc5903][bookmark: _Toc8457][bookmark: _Toc23878][bookmark: _Toc14008][bookmark: _Toc15128][bookmark: _Toc7101]6.1监测期间工况要求
1月30日至1月31日监测期间，生产工况稳定，当日门诊量为800人，医院正常运营。
[bookmark: _Toc467835194][bookmark: _Toc23566][bookmark: _Toc21244][bookmark: _Toc24095][bookmark: _Toc15850][bookmark: _Toc6937][bookmark: _Toc15835][bookmark: _Toc7760][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc19101][bookmark: _Toc15606]6.2验收监测的内容
[bookmark: _Toc467835195]6.2.1各排污节点监测内容
	类别
	监测点位
	监测内容

	废水
	污水处理站出口
	pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、余氯、粪大肠菌群

	噪声
	厂界四周各1点
	等效声级

	废气
	污水处理站附近、食堂油烟排气筒
	[bookmark: _GoBack]硫化氢、氨气、饮食业油烟


[bookmark: _Toc467835196]6.2.2各类污染治理设施处理效率的监测
中医院住院部综合楼建设项目中医疗污水经污水处理站处理后，COD的去除效率达到69%，BOD5的去除效率达到66%，SS的去除效率达到74%。
扩建后，COD的去除效率达到95%，BOD5的去除效率达到96%，SS的去除效率达到90%，NH3-N的去除效率达到93%，扩建项目食堂安装油烟净化器净化效率达到85%。

[bookmark: _Toc467835197][bookmark: _Toc6975][bookmark: _Toc28085][bookmark: _Toc31133][bookmark: _Toc23452][bookmark: _Toc30393][bookmark: _Toc25051][bookmark: _Toc12592][bookmark: _Toc31767][bookmark: _Toc10615][bookmark: _Toc7741]6.3监测点位
[image: )6E9NZW6}H`OSC@86$VEC_Y]注：
  ：废气监测点位
  ：噪声监测点位
   ：废水监测点位




                                         

[bookmark: _Toc467835198][bookmark: _Toc28958][bookmark: _Toc23484][bookmark: _Toc13976][bookmark: _Toc5210][bookmark: _Toc10602][bookmark: _Toc32284][bookmark: _Toc8905][bookmark: _Toc14855][bookmark: _Toc5915][bookmark: _Toc31558]6.4监测因子及频次
[bookmark: _Toc467835199]6.4.1废水、废气、噪声监测点位、项目和频次
	类别
	监测点位
	监测内容
	采样频次

	废水
	污水处理站出口
	pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、余氯、粪大肠菌群
	每天2次，连续2天

	噪声
	厂界四周各1点
	等效声级
	昼夜各1次，连续2天

	废气
	污水处理站附近，食堂油烟排气筒
	硫化氢、氨气、饮食业油烟
	每天3次，连续2天


[bookmark: _Toc467832525][bookmark: _Toc5922][bookmark: _Toc467835200][bookmark: _Toc31285][bookmark: _Toc24327][bookmark: _Toc15892][bookmark: _Toc6651][bookmark: _Toc4184][bookmark: _Toc2757][bookmark: _Toc31632][bookmark: _Toc22600][bookmark: _Toc12924]7、监测分析方法及质量保证
[bookmark: _Toc18532][bookmark: _Toc15731][bookmark: _Toc467835201][bookmark: _Toc1247][bookmark: _Toc26806][bookmark: _Toc12159][bookmark: _Toc28654][bookmark: _Toc10795][bookmark: _Toc22815][bookmark: _Toc15462][bookmark: _Toc28439]7.1监测分析方法
	监测项目
	监测方法
	方法来源

	废气
	H2S
	亚甲基蓝分光光度法
《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境
保护总局 （2003年）第三篇 第一章 十一 (二)
	

	
	NH3
	环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法
	HJ 533-2009

	
	饮食业油烟
	饮食业油烟采样方法及分析方法  金属滤筒吸收和红外分光光度法测定油烟的采样及分析方法 饮食业油烟排放标准
	GB 18483-2001（附录A）

	废水
	COD
	重铬酸盐法
	GB/T 11914-1989

	
	BOD5
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法
	HJ 505-2009

	
	pH
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986

	
	悬浮物
	重量法
	GB/T 11901-1989

	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009

	
	粪大肠菌群
	水质粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行）
	HJ/T 347-2007

	
	游离氯和总氯
	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺
分光光度法
	HJ 586-2010

	噪声
	等效A声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB/T12348-2008


[bookmark: _Toc16485][bookmark: _Toc9062][bookmark: _Toc18000][bookmark: _Toc21711][bookmark: _Toc467835202][bookmark: _Toc15397][bookmark: _Toc4833][bookmark: _Toc23774][bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc1866][bookmark: _Toc27394]7.2监测质量保证和质量控制
(1)采样及分析人员均持证上岗；
(2)所有采样仪器设备均在计量检定有效期内使用，用前调试校准；
	序号
	监测因子
	测试仪器
	监测方法及来源
	检出限


	1
	H2S
	N2S可见分光光度计
	亚甲基蓝分光光度法
《空气和废气监测分析方法》
（第四版）
	0.001 mg/m3

	2
	NH3
	N2S可见分光光度计
	环境空气和废气氨的测定纳氏
试剂分光光度法HJ 533-2009
	0.01 mg/m3

	3
	COD
	滴定管
	重铬酸盐法GB/T 11914-1989  
	10 mg/L

	4
	BOD5
	生化培养箱
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的
测定稀释与接种法HJ 505-2009
	0.5 mg/L

	5
	pH
	pH计
	玻璃电极法GB/T 6920-1986
	——

	6
	悬浮物
	烘干箱
	重量法GB/T 11901-1989
	4 mg/L

	7
	氨氮
	N2S可见分光光度计
	纳氏试剂分光光度法HJ535-2009
	0.025 mg/L

	8
	游离氯
	N2S可见分光光度计
	N,N-二乙基-1,4-苯二胺
分光光度法HJ 586-2010
	0.03 mg/L

	9
	粪大肠菌群
	生化培养箱
	水质粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007
	——

	10
	等效A声级
	声级计
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB/T12348-2008
	——


[bookmark: _Toc26792][bookmark: _Toc11277][bookmark: _Toc22069][bookmark: _Toc1003][bookmark: _Toc467835203][bookmark: _Toc13820][bookmark: _Toc968][bookmark: _Toc3397][bookmark: _Toc12147][bookmark: _Toc13906][bookmark: _Toc6327]7.3监测报告审核
采样、分析测试，数据审核均采用国家或环境保护方法标准，并严格执行三级审核制度；
[bookmark: _Toc25641][bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc7087][bookmark: _Toc3521][bookmark: _Toc467832526][bookmark: _Toc467835204][bookmark: _Toc17943][bookmark: _Toc2925][bookmark: _Toc28924][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc22990][bookmark: _Toc18214]8、环境管理审查
[bookmark: _Toc3551][bookmark: _Toc19445][bookmark: _Toc29859][bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc26131][bookmark: _Toc7078][bookmark: _Toc15296][bookmark: _Toc29480][bookmark: _Toc32399][bookmark: _Toc355]a.该医院有环评审批手续，企业严格按照“三同时”执行；
[bookmark: _Toc20448][bookmark: _Toc10700][bookmark: _Toc9745][bookmark: _Toc17104][bookmark: _Toc4848][bookmark: _Toc31141][bookmark: _Toc15276][bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc16349][bookmark: _Toc32130]b.医院设置环境保护组织机构，由院长负责环保；
[bookmark: _Toc4258][bookmark: _Toc29591][bookmark: _Toc16321][bookmark: _Toc1701][bookmark: _Toc30478][bookmark: _Toc7391][bookmark: _Toc5486][bookmark: _Toc12777][bookmark: _Toc5557][bookmark: _Toc22094]c．排污口未进行规范化设置。
[bookmark: _Toc14490][bookmark: _Toc467835205][bookmark: _Toc24160][bookmark: _Toc467832527][bookmark: _Toc19354][bookmark: _Toc17668][bookmark: _Toc15659][bookmark: _Toc11642][bookmark: _Toc19720][bookmark: _Toc28772][bookmark: _Toc3478][bookmark: _Toc15198]9、公众意见调查
[bookmark: _Toc24066][bookmark: _Toc12791][bookmark: _Toc467835206][bookmark: _Toc32401][bookmark: _Toc17526][bookmark: _Toc24065][bookmark: _Toc8009][bookmark: _Toc9035][bookmark: _Toc24492][bookmark: _Toc9637][bookmark: _Toc30975]9.1公众意见调查范围互对象
    本次调查共发放20份调查问卷，收回20份。
	调查内容
	统计结果

	被调查者的年龄
	30岁以下
	30-39岁
	40-49岁
	50岁以上

	
	5%
	25%
	40%
	30%

	被调查者的文化程度
	高中以下
	高中或中专
	大学以上

	
	0%
	45%
	55%

	被调查者的职业
	工人
	自由工作者
	干部
	其他

	
	30%
	20%
	45%
	5%


[bookmark: _Toc32710][bookmark: _Toc27503][bookmark: _Toc467835207][bookmark: _Toc1688][bookmark: _Toc17890][bookmark: _Toc25088][bookmark: _Toc21615][bookmark: _Toc1597][bookmark: _Toc11038][bookmark: _Toc23188][bookmark: _Toc2073]9.2公众意见调查内容
	项目名称
	凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目

	发放调查表份数
	20
	收回有效表份数
	20

	被调查者的意见
	统计结果

	调查内容
	施
工
期
	噪声对被调查者造成的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重

	
	
	
	100%
	0%
	0%

	
	
	扬尘对被调查者造成的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重

	
	
	
	100%
	0%
	0%

	
	
	废水对被调查者造成的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重

	
	
	
	100%
	0%
	0%

	
	
	是否有扰民现象或纠纷
	有
	没有
	

	
	
	
	0%
	100%
	

	
	试     生  产  期
	废气对被调查者造成的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重

	
	
	
	100%
	0%
	0%

	
	
	废水对被调查者造成的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重

	
	
	
	100%
	0%
	0%

	
	
	噪声对被调查者造成的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重

	
	
	
	100%
	0%
	0%

	
	
	固体废物储运及处理对被调查者造成的影响程度
	没有影响
	影响较轻
	影响较重

	
	
	
	100%
	0%
	0%

	
	被调查者对该公司本项目环境保护工作满意程度
	满意
	较满意
	不满意

	
	
	80%
	20%
	0%

	扰民与纠纷的具体情况说明
	无

	公众对项目不满意的具体意见
	无

	被调查者对该项目环境保护工作有何意见和建议
	无


[bookmark: _Toc20415][bookmark: _Toc450][bookmark: _Toc467832528][bookmark: _Toc15145][bookmark: _Toc22639][bookmark: _Toc29064][bookmark: _Toc467835208][bookmark: _Toc3052][bookmark: _Toc21868][bookmark: _Toc28827][bookmark: _Toc4066][bookmark: _Toc6019]10、现场监测与调查
[bookmark: _Toc4598][bookmark: _Toc6050][bookmark: _Toc4424][bookmark: _Toc32530][bookmark: _Toc467835209][bookmark: _Toc30419][bookmark: _Toc467832529][bookmark: _Toc26904][bookmark: _Toc17466][bookmark: _Toc3479][bookmark: _Toc20820][bookmark: _Toc13582]10.1营运工况监督
10-1验收监测期间营运工况统计表
	类别
	设计量
	监测日期
	监测期间实际量
	营运负荷（%）

	门诊量
	800人/天
	1月30日
	640人/天
	80

	
	
	1月31日
	640人/天
	80



监测时，医院正常运营，环保设施稳定运行。
[bookmark: _Toc24983][bookmark: _Toc29346][bookmark: _Toc26851][bookmark: _Toc9623][bookmark: _Toc19818][bookmark: _Toc2778][bookmark: _Toc467835210][bookmark: _Toc21866][bookmark: _Toc32635][bookmark: _Toc4056][bookmark: _Toc13123]10.2现场监测及调查
[bookmark: _Toc467835211]10.2.1现场监测要求
按《建设项目竣工环境保护验收技术方案》开展现场监测。
[bookmark: _Toc467835212]10.2.2气象参数
10-2气象参数
	                               项目
日期
	风速m/s
	风向
	气温℃
	气压kPa

	2018年1月30日08：00
	2.3
	东北
	-16
	97.24

	2018年1月30日10：00
	1.9
	北
	-12
	96.85

	2018年1月30日14：00
	1.7
	北
	-11
	96.46

	2018年1月31日08：00
	2.4
	东北
	-17
	96.18

	2018年1月31日10：00
	2.1
	东北
	-15
	96.77

	2018年1月31日14：00
	2.0
	北
	-12
	97.44


[bookmark: _Toc27092][bookmark: _Toc8][bookmark: _Toc21177][bookmark: _Toc15278][bookmark: _Toc3695][bookmark: _Toc467832530][bookmark: _Toc467835213][bookmark: _Toc27954][bookmark: _Toc28926]
[bookmark: _Toc23479][bookmark: _Toc5875][bookmark: _Toc17813]11、监测数据整理
[bookmark: _Toc32242][bookmark: _Toc25899][bookmark: _Toc22086][bookmark: _Toc5171][bookmark: _Toc32189][bookmark: _Toc21762]
[bookmark: _Toc14597][bookmark: _Toc19454][bookmark: _Toc6179][bookmark: _Toc29568]11-1废气检测结果
单位：mg/m3，ND为小于检出限
	检测日期
	检测项目
	检测时段
	上风向
	下风向1
	下风向2

	2018.1.30
	
NH3

	9：20
	0.03
	0.07
	0.09

	
	
	11:30
	0.01
	0.04
	0.06

	
	
	16:00
	0.02
	0.07
	0.09

	2018.1.31
	
	8：00
	0.02
	0.04
	0.10

	
	
	10:00
	0.02
	0.06
	0.09

	
	
	14:00
	0.04
	0.08
	0.10

	2018.1.30
	H2S
	9：20
	ND
	0.001
	0.001

	
	
	11:30
	0.001
	0.001
	ND

	
	
	16:00
	ND
	0.001
	0.001

	2018.1.31
	
	8：00
	ND
	0.001
	0.001

	
	
	10:00
	ND
	0.001
	ND

	
	
	14:00
	0.001
	ND
	0.001


[bookmark: _Toc17549][bookmark: _Toc17030][bookmark: _Toc20383][bookmark: _Toc8184][bookmark: _Toc6943][bookmark: _Toc32763]

单位：mg/m3
	检测日期
	检测项目
	检测时段
	样品状态
	食堂油烟排气筒

	2018.1.30
	饮食业油烟
	9:00
	气态
	0.83

	
	
	11:20
	
	0.81

	
	
	15:10
	
	0.86

	2018.1.31
	
	8:30
	
	0.81

	
	
	11:50
	
	0.84

	
	
	16:00
	
	0.79



[bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc23592][bookmark: _Toc30141][bookmark: _Toc22536]11-2废水监测结果
单位：mg/L（除pH），ND为小于检出限
	检测日期
	样品编号
	检测项目
	次数
	出口

	2018.1.30
	FS180130-1
	pH
	1
	7.24

	
	FS180130-2
	
	2
	7.19

	2018.1.31
	FS180131-1
	
	1
	7.35

	
	FS180131-2
	
	2
	7.28

	2018.1.30
	FS180130-3
	SS
	1
	16

	
	FS180130-4
	
	2
	14

	2018.1.31
	FS180131-3
	
	1
	17

	
	FS180131-4
	
	2
	14

	2018.1.30
	FS180130-5
	COD
	1
	55

	
	FS180130-6
	
	2
	52

	2018.1.31
	FS180131-5
	
	1
	55

	
	FS180131-6
	
	2
	50

	2018.1.30
	FS180130-7
	BOD5
	1
	16

	
	FS180130-8
	
	2
	14

	2018.1.31
	FS180131-7
	
	1
	14

	
	FS180131-8
	
	2
	12

	2018.1.30
	FS180130-9
	NH3-N
	1
	6.88

	
	FS180130-10
	
	2
	6.27

	2018.1.31
	FS180131-9
	
	1
	6.41

	
	FS180131-10
	
	2
	6.65

	2018.1.30
	FS180130-11
	粪大肠菌群
	1
	ND

	
	FS180130-12
	
	2
	ND

	2018.1.31
	FS180131-11
	
	1
	ND

	
	FS180131-12
	
	2
	ND

	2018.1.30
	FS180130-13
	余氯
	1
	0.04

	
	FS180130-14
	
	2
	0.05

	2018.1.31
	FS180131-13
	
	1
	0.05

	
	FS180131-14
	
	2
	0.05

	备注
	入口不满足检测条件，无法检测



[bookmark: _Toc2956][bookmark: _Toc5602][bookmark: _Toc27580][bookmark: _Toc27391][bookmark: _Toc10977][bookmark: _Toc16636]




[bookmark: _Toc32538][bookmark: _Toc30942][bookmark: _Toc2907][bookmark: _Toc18631]11-3噪声监测结果
 单位：dB（A）
	点位

日期

	检测
项目
	南侧
	东侧
	北侧
	西侧
	备 注

	
	
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	

	2018.1.30
	L10
	47.4
	39.0
	45.4
	37.0
	48.0
	37.0
	44.8
	37.6
	东侧为邻路点位
昼间车流量为540辆/h晚间车流量为360辆/h

	
	L50
	40.2
	35.4
	40.8
	34.8
	42.2
	34.4
	39.6
	34.6
	

	
	L90
	35.6
	31.6
	37.4
	32.0
	37.6
	31.6
	34.8
	31.4
	

	
	Leq
	43.5
	37.5
	44.6
	35.1
	44.4
	35.0
	41.5
	35.3
	

	
	SD
	4.4
	3.4
	3.8
	2.3
	3.9
	2.2
	3.8
	2.5
	

	2018.1.31
	L10
	45.6
	37.4
	47.2
	37.4
	45.8
	36.0
	47.6
	36.8
	东侧为邻路点位
昼间车流量为600辆/h晚间车流量为360辆/h

	
	L50
	41.4
	33.6
	41.8
	34.0
	40.6
	33.4
	43.8
	33.2
	

	
	L90
	37.4
	30.0
	38.2
	30.6
	36.2
	31.2
	35.6
	30.0
	

	
	Leq
	42.8
	34.6
	44.3
	34.8
	43.4
	34.1
	45.2
	36.4
	

	
	SD
	3.3
	2.9
	3.5
	2.6
	3.8
	2.0
	4.3
	3.6
	



[bookmark: _Toc23591][bookmark: _Toc15117][bookmark: _Toc30864][bookmark: _Toc21932][bookmark: _Toc467832531][bookmark: _Toc1771][bookmark: _Toc467835214][bookmark: _Toc27800][bookmark: _Toc16466][bookmark: _Toc10891][bookmark: _Toc2411][bookmark: _Toc8181]12、验收结论与建议
[bookmark: _Toc24638][bookmark: _Toc7723][bookmark: _Toc13459][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc467835215][bookmark: _Toc11385][bookmark: _Toc19603][bookmark: _Toc20774][bookmark: _Toc28610][bookmark: _Toc13296][bookmark: _Toc20693]12.1结论
a、本项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，基本落实了该项目环境影响评价及批复要求的有关防治污染的措施。
b、本项目符合产业政策；
c、验收期间企业生产工况和环保设施运行稳定正常，验收监测结果可作为该项目竣工环保验收监测依据：
（1）、厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008标准，厂界北侧、南侧、西侧执行2类标准 [昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]；厂界东侧执行4类标准[昼间70dB（A）、夜间55dB（A）]。
（2）、废水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）标准（COD≤60mg/L、SS≤20mg/L、BOD5≤20mg/L等）废水排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）标准（COD≤250mg/L、SS≤60mg/L、BOD5≤100mg/L等）
（3）、废气排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求，（NH3≤1.0mg/m3、H2S≤0.03mg/m3）。
[bookmark: _Toc20991][bookmark: _Toc22078][bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc15565][bookmark: _Toc467835216][bookmark: _Toc12906][bookmark: _Toc14399][bookmark: _Toc7077][bookmark: _Toc31828][bookmark: _Toc25079][bookmark: _Toc17129]12.2建议
（1） [bookmark: _Toc9074][bookmark: _Toc9192][bookmark: _Toc3375][bookmark: _Toc29887][bookmark: _Toc467835217][bookmark: _Toc26303][bookmark: _Toc467832532][bookmark: _Toc25745]污水处理站中产生的污泥要定期清运，合理处置，满足环保要求；
（2） 对污水处理站现场运行方面加强管理，完善规章制度，做好每天的使
用记录；
（3）药品需设置专门储存场所并由专人管理；
（4）加强医疗垃圾管理；
（5）做好排污口规范化工作；
（6）污水处理站要定期监测，污水达标后排入市政管网。
[bookmark: _Toc26604][bookmark: _Toc30060][bookmark: _Toc15374][bookmark: _Toc9921]13、附表
[bookmark: _Toc6883][bookmark: _Toc22683][bookmark: _Toc18490][bookmark: _Toc17537][bookmark: _Toc6927][bookmark: _Toc1971][bookmark: _Toc1471][bookmark: _Toc18695][bookmark: _Toc31347][bookmark: _Toc13425]（1）、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表；
[bookmark: _Toc31147][bookmark: _Toc91][bookmark: _Toc26852][bookmark: _Toc5404][bookmark: _Toc4448][bookmark: _Toc3764][bookmark: _Toc11747][bookmark: _Toc21264][bookmark: _Toc11701][bookmark: _Toc26989]（2）、环境保护行政主管部门对环境影响评价的批复意见；
[bookmark: _Toc102][bookmark: _Toc14648][bookmark: _Toc24212][bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc16711][bookmark: _Toc30438][bookmark: _Toc14414][bookmark: _Toc25752][bookmark: _Toc2894][bookmark: _Toc21315]（3）、医疗废物处置合同。


[bookmark: _Toc30740][bookmark: _Toc15974][bookmark: _Toc8062][bookmark: _Toc7217][bookmark: _Toc30957][bookmark: _Toc3342]
2、 [bookmark: _Toc14715][bookmark: _Toc9865][bookmark: _Toc1115][bookmark: _Toc21134]建设项目竣工环境保护验收意见
1、 [bookmark: _Toc21211][bookmark: _Toc5834][bookmark: _Toc22332][bookmark: _Toc16035][bookmark: _Toc14823][bookmark: _Toc20825][bookmark: _Toc6612][bookmark: _Toc11470][bookmark: _Toc15323][bookmark: _Toc22714]工程建设基本情况
[bookmark: _Toc15765][bookmark: _Toc26280][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Toc19137]建设项目名称：辽宁省凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目
建设地点：凌源市东环路51号
建设性质：改扩建
项目投资：总投资7963万元。
劳动定员及工作制度：本项目有职工345人，年工作日365，医疗人员每天工作24h，两班制，其他人员一班制。
    生产规模：本项目日门诊量800人/日。
项目原有工程：项目现有床位200张。凌源市中医院住院部综合楼建设工程项目建筑面积6700平方米，险房面积6500平方米。
项目原有污物焚烧炉为自制炉，烟囱高度约15m，每日焚烧量为15-20kg,焚烧后残渣装入塑料袋密封，由环卫部门清运。
改扩建项目的医疗废水排入污水处理装置中，处理达标后排入市政管网，增加化粪池，污水排放口规范化，并进行绿化。
项目预计总投资7963万元，预计环保投资80万元，占项目总投资1.0%。
[bookmark: _Toc29343][bookmark: _Toc77][bookmark: _Toc5416][bookmark: _Toc29947]建设项目名称：辽宁省凌源市中医院扩建中医综合楼项目
建设性质：改扩建
项目投资：总投资2800万元。
项目原有工程：项目现有床位300张。凌源市中医院扩建中医综合楼项目建筑面积10410平方米，地上建筑面积9404㎡，地下建筑面积1006㎡。
设计门诊量800人次/天，医院新设置200张床位，新建病房67间，新建3-6人间以上病房数60间。
改扩建项目增加油烟净化器，水泵、风机降噪措施，化粪池、事故池等，污水处理站进行优化，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，医疗废水排入污水处理装置中，处理达标后排入市政管网，并进行绿化。
项目预计总投资2800万元，预计环保投资159万元，占项目总投资5.68%。
2、 [bookmark: _Toc2372][bookmark: _Toc23666][bookmark: _Toc31142][bookmark: _Toc8035][bookmark: _Toc26253][bookmark: _Toc5684][bookmark: _Toc30045][bookmark: _Toc2958]工程变动情况
项目基本落实环评批复要求的环保要求，工程无变动情况。
3、 [bookmark: _Toc19801][bookmark: _Toc20998][bookmark: _Toc17173][bookmark: _Toc5879][bookmark: _Toc13778][bookmark: _Toc17069][bookmark: _Toc26717][bookmark: _Toc1410]环境保护设施建设情况
[bookmark: _Toc192][bookmark: _Toc10485][bookmark: _Toc23222][bookmark: _Toc27234][bookmark: _Toc23113][bookmark: _Toc28326][bookmark: _Toc24302][bookmark: _Toc9803]（1）大气污染物
[bookmark: _Toc32007][bookmark: _Toc20244][bookmark: _Toc20021][bookmark: _Toc11888]项目建成后，对医疗及生活污水进行处理，污水处理装置中在厌氧菌做的作用下，复杂的有机物被分解成简单的有机分子。为减轻恶臭污染物对周围环境的影响，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到有关要求。
扩建项目中排放的大气污染物主要包括污水处理站无组织排放恶臭、食堂废气。项目建成后，对医疗及生活污水进行处理，污水处理装置中在厌氧菌做的作用下，复杂的有机物被分解成简单的有机分子。为减轻恶臭污染物对周围环境的影响，项目已加强管理：对污泥的堆放、运输和处理处置过程进行了严格管理，污泥脱水后及时清运，在污水处理构筑物停产检修时，池底积泥因暴露而散发臭味后，及时清除积泥，提高了作业效率，减少了污泥暴露时间，污水处理站周围采取绿化措施，可以吸收有害体净化空气。
本项目食堂燃烧煤气，不产生大气污染物。食堂烹饪过程中产生一定量的油烟，含有对人体有害的物质，安装了油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，去除效率达到85%。
[bookmark: _Toc15297][bookmark: _Toc8893][bookmark: _Toc11579][bookmark: _Toc239]（2）水污染物
新建项目营运期产生的医疗废水，经过“二级生化+消毒处理工艺”处理后，处理后的废水符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。
扩建项目中产生的医疗废水，经过“A/O/O生物接触氧化处理工艺”处理，食堂废水先经隔油池处理，再经化粪池处理后，经市政污水管网排入凌源市污水处理厂。生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入凌源市污水处理厂。处理后的废水符合标准要求，医疗机构的各种特殊排水单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理系统。
[bookmark: _Toc17519][bookmark: _Toc9761][bookmark: _Toc16902][bookmark: _Toc23545][bookmark: _Toc22957][bookmark: _Toc14824][bookmark: _Toc2632][bookmark: _Toc16181]（3）噪声污染
建设项目运营期增加的噪声源主要来自门诊病人及住院部探访人员产生的社会生活噪声。类比其它医院噪声情况，项目正常运营后噪声值达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准，噪声对周围环境及医院的正常运营影响不大。
[bookmark: _Toc31348][bookmark: _Toc9772][bookmark: _Toc17240][bookmark: _Toc3187][bookmark: _Toc27679][bookmark: _Toc1992][bookmark: _Toc16758][bookmark: _Toc19007]（4）固体废物
按照国家有关规定，医疗废物进行了安全处理。项目单位委托朝阳市有毒有害垃圾焚烧站对本项目产生的医疗废物进行处理。
污水处理站中栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，按危险废物进行处理和处置。这些污泥经消毒处理后由具有处置危险废物资质的单位进行处置。
生活垃圾主要包括厨房剩余物、果皮、塑料、废纸、清扫垃圾、废包装物等。医院设置了生活垃圾收集站，并由专人负责收集整理，定期交由环卫公司统一处理处置。要及时收集、及时清运、统一管理。
污水处理装置产生的污泥因其含水率较高呈半流态，在污泥池干化后定期消毒外运。
4、 [bookmark: _Toc12507][bookmark: _Toc12834][bookmark: _Toc4609][bookmark: _Toc7477][bookmark: _Toc5782][bookmark: _Toc6901][bookmark: _Toc32351][bookmark: _Toc1598]环境保护设施调试效果
（1）项目建成后，污水处理站排出的废气进行除臭除味处理，经检测，污水处理站周边空气中污染物达到有关要求，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求，保证污水处理站周边空气中污染物最高允许浓度。食堂烹饪过程中产生一定量的油烟，含有对人体有害的物质，安装油烟净化设施，经油烟净化器处理达标后排放，排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。
（2）本项目营运期废水主要为医疗废水，经过“二级生化+消毒处理工艺”处理后，处理后的废水经检测，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理排放标准。
5、 [bookmark: _Toc19633][bookmark: _Toc22252][bookmark: _Toc13143][bookmark: _Toc23561][bookmark: _Toc15997][bookmark: _Toc1589][bookmark: _Toc30717][bookmark: _Toc28380]工程建设对环境的影响
（1） 项目产生的废水、废气采取上述措施后，经检测均符合相应标准要求的最高排放浓度，不会对项目所在区域水环境以及周边空气环境产生不利影响。
（2） 噪声经过检测均符合噪声值达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准，不会对项目周边环境造成不利影响。
（3） 固体废物经上述处理措施治理后，经检测不会对周围环境造成不良影响。
6、 [bookmark: _Toc8896][bookmark: _Toc1977][bookmark: _Toc22481][bookmark: _Toc1331][bookmark: _Toc10959][bookmark: _Toc17546][bookmark: _Toc13061][bookmark: _Toc863]验收结论
经过核查，没有发现《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形。因此，该项目具备合格验收条件。
7、 [bookmark: _Toc12236][bookmark: _Toc27714][bookmark: _Toc32673][bookmark: _Toc28153][bookmark: _Toc27636][bookmark: _Toc32252][bookmark: _Toc8052][bookmark: _Toc11820]验收人员信息
见验收人员签字表。



















3、 [bookmark: _Toc30508][bookmark: _Toc7301][bookmark: _Toc31851][bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc16291][bookmark: _Toc22965][bookmark: _Toc519][bookmark: _Toc14964]建设项目竣工环境保护验收其他需要说明事项
1、 [bookmark: _Toc16625][bookmark: _Toc27158][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc32562][bookmark: _Toc17136][bookmark: _Toc7151][bookmark: _Toc8540][bookmark: _Toc24192]环境保护设施设计、施工和验收过程简况
（1） [bookmark: _Toc422][bookmark: _Toc16009][bookmark: _Toc22306][bookmark: _Toc20459][bookmark: _Toc13039][bookmark: _Toc23389][bookmark: _Toc29212][bookmark: _Toc2788]设计简况
该项目选址位于现有医疗综合楼西北侧30m处，西侧相邻北街办事处，北侧相邻中医院家属楼，东侧相邻凌源市中医院综合楼，南侧相邻农行家属院。设计门诊量800人次/天，医院共设置300张床位，总建筑面积19149m2。新建综合楼占地面积12165.7㎡，建筑面积19149㎡，其中整体建筑划分为地下室、生活区、办公区、医疗区、住院区、康复区、检查区、化验区、供药区及后勤服务区。项目预计总投资7963万元，预计环保投资80万元，占项目总投资1.0%。
扩建项目医院新设置200张床位，新建病房67间，新建3-6人间以上病房数60间。
改扩建项目增加油烟净化器，水泵、风机降噪措施，化粪池、事故池等，污水处理站进行优化，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，医疗废水排入污水处理装置中，处理达标后排入市政管网，并进行绿化。
扩建项目预计总投资2800万元，预计环保投资159万元，占项目总投资5.68%。
（2） [bookmark: _Toc11369][bookmark: _Toc16684][bookmark: _Toc2348][bookmark: _Toc26737][bookmark: _Toc22127][bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc10191][bookmark: _Toc8849]施工简况
本项目环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中落实了环境影响报告表及审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
（3） [bookmark: _Toc20654][bookmark: _Toc21250][bookmark: _Toc30097][bookmark: _Toc8761][bookmark: _Toc11752][bookmark: _Toc18335][bookmark: _Toc12880][bookmark: _Toc4520]验收过程简况
中医院住院部综合楼建设项目于2008年9月竣工，于2017年12月30日委托辽宁鹏宇环境监测有限公司编制验收监测报告，并于2018年2月2日启动验收工作，成立验收小组。
扩建项目于2016年1月竣工，于2017年12月30日委托辽宁鹏宇环境监测有限公司编制验收监测报告，并于2018年2月2日启动验收工作，成立验收小组。
2、 [bookmark: _Toc29864][bookmark: _Toc17198][bookmark: _Toc7175][bookmark: _Toc16516][bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc19939][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc15355]其他环境保护措施的落实情况
建设单位落实了环境影响报告表及审批部门审批决定要求制定的环境监测计划，按计划进行监测，监测结果符合相应的执行标准。
3、 [bookmark: _Toc6924][bookmark: _Toc26826][bookmark: _Toc19489][bookmark: _Toc5214][bookmark: _Toc756][bookmark: _Toc19695][bookmark: _Toc4567][bookmark: _Toc18541]整改工作情况
该项目整改工作：排污口进行规范化。
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